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1.0 Generel beskrivelse.


Pladevarmeveksleren er opbygget af et antal kanalplader, der er spændt ind mellem to stativplader ved hjælp af bolte. Denne opbygning gør, at pladevarmeveksleren er let at adskille for inspek�tion, rengøring og evt. udbygning.


1.	Forplade  


2.	Trykplade


3.	Bæreaksel


4.	Styr 


5.	Støtteben


6.	Kanalplade


7.	Spændebolt 


8.	Tilslutning


SWEP varmevekslere leveres trykprøvet og klar for opstilling.





2.0 Opstilling.


Pladevarmeveksleren skal opstilles med tilstrækkeligt frirum på begge sider, min. afstand pr.  varmevekslertype:


300 mm		GC-12, GL-13, GC-16, GC-28


600 mm		GC-30, GC-26, GC-30, GC-50


1000 mm		GC-51


1500 mm		GC-60


		





2.1 Tilkobling.


Rørforbindelserne tilkobles efter anvisningerne på den tilhørende SPECIFIKATION


:----------------------------------------------------------------------------:


:                                     Generelle data                                        :----------------------------------------------------------------------------:


                                                      Side 1                 Side 2 


   Plademateriale   


   Pakningsmateriale                               


   Pladepakkelængde mm         


   Tilslutning      indløb                     S1                       S2


                           udløb                      S3                       S4      


dog sammenholdt med betegnelserne på skitsen.


       


2.2 Montering.


Monteringsarbejdet skal udføres så varmeveksleren ikke påvirkes af ydre belastninger, herunder termisk ekspansion fra rørsystemet. Rigtig montering omfatter


*	nøje tilpasning af rør med unioner eller flanger


*	solide rørophæng


*	afspærringsventiler for tilslutninger


*	sikkerhedsventil, såfremt risiko for trykstigninger 	højere end tilladeligt arbejdstryk


*	udluftning ved højeste punkt på øverste tilslutninger


*	dræn ved laveste punkt på nederste tilslutninger


Har pladevarmeveksleren tilslutninger på trykpladen, skal disse kunne drejes eller afmonteres, således at trykpladen kan trækkes tilbage ved service.


VED ELEKTROSVEJSNING BRUG ALDRIG VEKSLEREN SOM JORDFORBINDELSE DA GNISTDANNELSE  KAN OPSTÅ MELLEM KANALPLADERNE.
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                   Ca. 1500 mm      ca. 1500 mm
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